Areox

Empower the Borcods

Argox 0S-214EX
Giris Seviyesi Barkod Yazici

» Direkt termal / Termal transfer baski

« 203 DPI Coziiniirliik

« Max. 108 mm baski genisligi

« Max. 2540 mm baski uzunlugu

+ Max. 152 mm /saniye baski hiz

« 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM Bellek
» RS5-232C, Ethernet, USB Host/Client port
« PPLA, PPLB ve PPLZ dil destedi

I [¥ u%h&...

Direkt 203 O¥l Max. 108 Pax. 7540 Saniyeoe Az MB Ethernet
Tarmal we Baski mimi T Max. 152 DRAM [RE 232} Part Host J
Termal  [ocOnGreGds Yazdema  Yazdirma mem v Fart Cllans
Trarsfer Geniglis Lzumtudu Yardirms 16 MB

Yazoonma Hexi Flash ROM



Teknik Ozellikler

Istemsel

Yardirma yantemi

Caziin ik

Yardirma hiz [Max.)
‘fardirma uzrunludu (Max.)
Yazdirrma genighdi {Max.)
Bellek

Igharmici

Etiket algilama sensérl
Baski Acsi

[glerm arabirimieri
Haberles me

Sertifikalar

Fiziksel

Ebatlar

Agirlik

Kasa

Elektriksel

Gig giris sekli

Gig kaynad (Giris)

Gig kaynad (Gikis)
Cevrasel

Caligma ortam sicakid
Saklama sicaki
Saklama ortami nem oran
Etiilket

Tip

Geniglik

Kalinlik

Kuka ig capi

Etiket dig cap (En Fazla)
Ribon

Tip

Sanm yind

Lzuniluk

Geniglik

Kuka ig capi

Etiket dig cap
Yazilimsal

Windows siricdlend
Etiket dizeyn program
‘Yardimcl programiar
Desteklenen barkod yazrm

Desteklenen Yaz Tipheri

Desteklenen grafik bigimieri

Desteklenen Barkod Tipleri

D

2D
Opsiyonel Aksesuariar

DOpsiyonel Aksesuariar

Direkt Termal / Termal Transfer

203 DP1 (B dots/mm)

152 mrmysaniye

2.540 mim

108 mim

32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM

32 Bit RISC Mikroiglemdi

Yansitmal (Solda ve sabit)

0, 90, 180, 270 derece

1 maﬁgm ve 2 adet LED

Seri Port (RS-232C), Ethernet ve USBE Host / Client Port
CE, FCC, cllLus, COC, BIS, BSMI, RoHS

Genighk: 182,5 mm, Yikseklik: 1735 mm, Uzunluk: 282 mem
1,54 kg
ABS Plastik

Harici elekirik adaptiri

| 100V ~ 240V, 50 ~ &0Hz

24VDC, 2.48

4 °C ~ 3B °C
-20 °C ~ 50 °C
Be0 ~ 00 [Yodugmasiz)

Ara bogluklu, Sorekli form, Black mark (sihyah cizgi ile ayrilmig)
25,4 mm ~ 108 mm

0.0635 ~ 0.254 mm

12,7 mm {Opsiyonel: 25,4 rmm veya 38,1 mm)

127 i

W, Wax/Resin, Regin
Dig sanm

02 metre (En Fazla)
25,4 mm =~ 102 mm
12,7 mm

37 (En Fazla)

Windows Vista, Windowa 7, Windews 8, Windaws 10 [32Bit ve G4Bit)
Argobar Lite § Pro veya Bartender Ultralite (Oeretsiz)

Printer Litility ve Font Utility

FPLA, PPLE ve PPLZ

Standard Dahili Karekzer Seti

5 alfa sayigal yaz tipi (1,25 mm ~ 6,0 mim)

Dzhili yan tipleri 24 x 24 4 yénde (07 ~ 270°) Danddrilebilic
Yarilmsal Yaz Tipleri Yiklenehilic

PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI

PPLB: PCX, Binary Raster, GDI ve BMP

PPLZ: GRF, HEX ve GDI

UPC-A, UPC-E, IAN/EAN, CODESS, CODES3, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN12E), CODABAR
(MW-7), TTF, Industrial 2015, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional,
GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional,
GS1DataBar Limited, G51 DataBar Expanded, GS1DstaBar Expanded Stacked

QR Code, PDFA17 (includingMicrePDF), DataMatrix (ECC200), G51 DataMatrix, MaxiCode

Kesici Onitesi
Etiket siyirma dnitesi
Harici etiket keynad dnitesi



